66.20.	compacte module voor geïntegreerde systemen - algemeen
Omschrijving
Leveren en plaatsen van een geprefabriceerde “module”, “box”, “unit”, waarin op een modulaire manier een groot aantal technische onderdelen (zie verder) kunnen worden samengebracht op een compacte manier en via plug- and-play kunnen worden aangesloten;
De module dient te voldoen aan volgende randvoorwaarden:
· De afmetingen (lengte x breedte x hoogte) en de volumetrische vorm zijn zodanig dat de module kan geïntegreerd worden in de beschikbare ruimte zoals deze op de bouwplannen is voorzien en zodat alle hieronder beschreven technische onderdelen voor het hieronder aantal beschreven woon-units kan worden geïntegreerd.
· De samenstellende bouwkundige delen van module zijn in de werkplaats geassembleerd waardoor de module in zijn geheel op de bouwplaats kan worden geleverd en geplaatst.  Om het leveren op de bouwplaats mogelijk te maken zijn de nodige voorzieningen en beschermingen (hijshaken,..) voorzien.
· De algemene stijfheid en stevigheid van de box kan gegarandeerd worden door hetzij een dragend frame met invulpanelen, hetzij een geheel van op zich voldoende stijve en stevig verbonden panelen.  De montage in of op het gebouw mag de functionele eigenschappen (waterdichting, isolatie,…) van het geheel niet nadelig beïnvloeden.
· bij plaatsing in buitenomgeving dient de wind-en waterdichtheid gegarandeerd te zijn, en dient het geheel thermisch geïsoleerd te zijn om als een vorstvrije ruimte te kunnen fungeren. 
· De module voldoet aan de brandreactieklasse zoals geëist in bijlage 5 van de wet.

De buitenzijde heeft volgend aspect:
· Hetzij een beplating uit gelakt staal of aluminium
· Hetzij een afwerking die beschreven en begrepen is in een ander artikel van dit bestek.

De box dient modulair te worden geconcipieerd zodat een veelheid van technieken kunnen worden geïntegreerd en zodat het in- en uit-pluggen van technische onderdelen volgens een voorafgaand plan kan gebeuren;  ook de noodzakelijke doorgangen van en naar de module vanuit het gebouw dienen planmatig te worden ontworpen en voorzien.  Om dit aan te tonen zullen technische detailtekeningen vooraf worden voorgelegd, rekening houdend met volgende technische toestellen die een plaats dienen te kunnen krijgen in de module:
· Lucht-water-warmtepomp
· Zonneboiler voor sanitair warm water en ondersteuning van verwarming (hygiënische-waterboiler , die tevens als buffer voor energie fungeert);
· Pompgroepen voor de warmteverdeling naar vloerverwarming en/of radiatoren
· Aansluitingen van zonnecollector(en)
· Aansluitingen van fotovoltaïsche panelen met inbegrip van omvormer
· Batterij-opslag-systeem voor een grotere autonomie en comfort bij stroomuitval
· Elektrische kast uitrusting + Internet-vooruitrusting
· Regenwaterrecuperatie (pompen en toebehoren) 
· Een monitoringsysteem van de belangrijkste functies via Smartphone
· Zonesturing voor het vastgelegde aantal wooneenheden (zie verder)
· Caloriemeting CV voor het vastgelegde aantal wooneenheden (zie verder)
· Caloriemeting SWW voor het vastgelegde aantal wooneenheden (zie verder)
· Warmwatertellers voor het vastgelegde aantal wooneenheden (zie verder)

In de module dienen de hierboven vermelde onderdelen te worden geïntegreerd, waarbij alle onderdelen worden gedimensioneerd op basis van de aangeleverde plannen en EPB-verslagen. 



De lucht-waterwarmtepomp voldoet aan de beschrijvingen onder 66.10.warmtepompen algemeen en volgende subartikels
66.13.	warmtepompen – lucht-water monoblok

De zonneboiler voldoet aan de beschrijvingen onder 63.50.	zonneboilers – algemeen en volgende subartikels
63.51.	zonneboilers – collectoren
63.52.	zonneboilers – opslagvat
63.53.	zonneboilers - leidingsysteem en toebehoren 
63.54.	zonneboilers - circulatoren 
63.55.	zonneboilers - expansiesysteem 
63.56.	zonneboilers - regelsystemen en beveiliging

De pompgroepen voldoen aan 

De regenwaterrecuperatie voldoet aan de beschrijvingen onder 62.71.regenwaterpompen – zelfaanzuigende hydrofoorgroep


De inschrijver geeft afzonderlijk een prijs op voor volgende delen:
· Het leveren van de bouwkundige module, exclusief de de integreren technische onderdelen 
· het plaatsen van de bouwkundige module en waterdicht aanwerken (dakwerken,…) 
· het leveren en plaatsen van de te integreren technische onderdelen zoals hierboven beschreven, waarbij alle onderdelen worden gedimensioneerd op basis van de aangeleverde plannen en EPB-verslagen. 
· Opstart/keuring: - Zowel de wettelijke keuringen (België) als de opstart en administratieve afhandeling van attesten dienen inbegrepen te zijn.

Het leveren en plaatsen van de thermische zonnecollectoren en de fotovoltaïsche panelen inclusief onderstellen voor plaatsing op het dak zijn beschreven onder en begrepen in een ander artikel van het bestek.

Toepassing

